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СИСТЕМА ОБЛІКУ СВЕРДЛОВИННОЇ ВОДИ 
(розроблена для підприємства Вінницької області) 

 
Традиційно на облік свердловинної води встановлюють турбінні 

лічильники, але через невеликий час експлуатації лічильник зупиняється і 
вимагає очищення. Причина виходу з ладу лічильника – заростання 
турбіни і порожнини лічильника бікарбонатними солями, якими насичені 
підземні води. Із забрудненням лічильника і його періодичною очисткою 
– виникає суттєва похибка вимірювання, яка із часом лише зростає, а 
пропускна здатність лічильника відповідно падає.  

Об’єкт, а це підприємство яке переробляє фрукти та ягоди – на соки 
та фруктові концентрати і наповнювачі, має три свердловини глибиною 
біля 100 м. Необхідність періодичність очищення лічильників складала 
приблизно 2 тижні. 

Нижче приведено схему такої системи: 
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Нами було запропоноване і реалізоване рішення, яке позбавлено 

описаних недоліків і реалізовано на сучасному надійному інженерно-
технічному рівні. Система побудована із застосуванням методу змінного 
перепаду тиску на еліпсному соплі, яке в процесі роботи самоочищується. 
Окрім цього застосовано ще деякі важливі елементи у схемі обв’язки і 
технології запуску системи. 

Приклад структури діючої системи обліку наведено на рисунку:  
 

 
 
Характеристики системи: 
- Діаметр труби:  80 мм.  
- Кількість вузлів: 3 шт. 
- Обчислювач УНІВЕРСАЛ: 1шт. 
- Передача даних на комп’ютер оператора по інтерфейсу RS485. 

 
Резюме: Застосування еліпсоїдного сопла в системі обліку 

свердловинної води разом із схемою обв’язки і нашою технологію 
запуску зняло повністю проблему зупинок на очищення.  

Нову систему зупиняють раз на два роки для періодичної повірки 
обладнання. 
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Фотографії об’єкту обліку води: 

 


